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ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВЕН FIVE – OPENID КОННЕКТ
Интегрированное хранение данных

Веб-приложение - проверяющая сторона

Hitachi OIDC сервер с HHGT расширением
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Запрос ресурса с работающим токеном –
Опционально

Веб-приложение-проверяющая сторона

Взаимодействие с пользователем 
для регистрации / логина

Hitachi OIDC сервер с HHGT расширением
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Диаграмма последовательностей 
Web приложение /

Браузер

Отвечающая 
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Hitachi Five Сервис 
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клиентский 
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Hitachi OpenID 

провайдер

OpenID DB –

данные 

пользователя

Запрос пользователя

Переадресация для

Перенаправить запрос

Логин-форма

Отправка имени пользователя

Сверка записи пользователя и результат записи и
Форми-ние щаблона и вызова

Инициализация подписи вызова

Подпись вызова

Захват шаблона

Верифицировать шаблон, ре-генерировать приватный ключ и подписать вызовВозврат подписанного вызова

Предоставление подписанного вызова

Сверка подписанных вызовов со значениемПереадресация с кодом авторизации

Запрос ID и токена доступа используя код авторизации 

Возврат токенов

Рабочие – транзакции начинаются и продолжаются до тех пор, пока рабочая сессия запущена

аутентификации

серверной части

подготовка/подпись процедуры вызова


